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Centrovox
Ihr Systempartner

Brandschutzanker  STECKfixss R90/F90
Für E30/E90 Montagen auf bewehrtem und unbewehrtem,

gerissenen und ungerissenen Normalbeton der

Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60.

Max. Belastung für den Brandfall:  E30: 8 kg  /  E90: 7 kg

Zur Verwendung mit folgenden systemgeprüften

BETAfixss-Komponenten:

Details finden Sie in den Betafixss Katalog-Ergänzungsblättern

BETAflam/BETAfixss Funktionserhalt E30/E90

Einzelverlegung  E30/E90 auch im BETAfixss-Rohr

KLAMMERfixss Kabelklammer

- Befestigungsabstand max. 600mm

- auf Wand und Decke

- BETAflam Kabel bis 16mm² bzw. bis 52x2x0,8

Bündelverlegung E30/E90

SAMMELfixss, MINIfixss

- Befestigungsabstand max. 800mm

- auf Wand und Decke

- BETAflam Kabel bis 50mm² bzw. bis 52x2x0,8

- max. 15 Stk Kabel pro Schelle

bohren – stecken – fertig – bis zu 60 % Zeitersparnis
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Kabelbahn E30/E90

G-Kanal auf Hakenschiene standard

- Befestigungsabstand max. 1500mm

- auf Wand und Decke

- BETAflam Kabel ohne Einschränkung

- max. 10 kg Kabelgewicht per m

Leitungsführungskanal  E30/E90

Kanalsystem CLICfixss

- Befestigungsabstand max. 800mm

- auf Wand und Decke

- BETAflam Kabel bis 10mm²

Verteilung  E30/E90

Kleinverteiler

- Befestigung auf Wand und Decke

- BETAflam Kabel bis 16mm²

bohren – stecken – fertig – bis zu 60 % Zeitersparnis

BBEETTAA ff llaamm
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CENTROnet – Siemon

Unser Portfolio im Bereich Netzwerktechnik deckt alle Anwendungen im

Bereich Strukturierte Verkabelung ab - von der einfachen Installation bis zum

High-End Data Center.

Priorit baulicher Brandschutz – CENTROstopp Schottungen

Im Brandfall halten unsere Priorit Produkte Flucht- und Rettungswege frei von

Brandeinwirkung in Form von Rauch, Feuer und Hitze.

Centrostopp Schottungssysteme bieten innovative Problemlösungen für die

Abschottung von Kabeldurchführungen.

Spezialkabel

Für uns beginnt ein Spezialkabel bei einer kundenspezifischen Aufmachung,

über hochtemperaturbeständige Leitungen bis hin zu Kabeln für Industrien,

deren besonderer Einsatzbereich nach maßgeschneiderten Zertifizierungen

verlangt.

CENTROfixss

Moderne Kabeltragsysteme, einfach und rasch zu verarbeiten.

Auf großen Lagerflächen steht unser umfangreiches Lieferprogramm prompt

für Sie zur Verfügung.

Standardkabel

Unser Lager umfasst ein großes Sortiment an Kabeln und Leitungen.

Verlässliche und termintreue Logistik erleichtert unseren Kunden die

Baustellenabwicklung.

E30/E90 Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt

Das komplette System aus gemeinsam geprüften BETAflam Notlaufkabeln,

BETAfixss Verlegematerial und Abzweigdosen.

Centrovox Kabelvertriebs-GesmbH

A-2100 Leobendorf, Senefelderstrasse 1

Tel: 02262 - 68 333-0

Fax: 02262 - 68 555

e-mail: office@centrovox.at

Homepage: www.centrovox.at

Schnabl Stecktechnik GmbH

3100 St. Pölten, Bahnhofplatz 1

Tel: 02742 - 221 67-0 

Fax: 02742 - 221 67-50

e-Mail: office@schnabl-steck.at

Homepage: www.schnabl-steck.at

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:


